
PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO RoboPOWER
REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT CARRIER RoboPOWER

2770 mm

3200 mm

1900 mm

1820 mm

PER 1000
APPLICAZIONI

FOR 1000
APPLICATIONS
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Via Pietre, 73 - 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39 0444 864301 - Fax. +39 0444 864352
www.energreen.it - commerciale@energreen.it

RoboPOWER POTENZA OLTRE OGNI LIMITE
RoboPOWER POWER BEYOND ANY LIMIT

Marca / Make Scanreco

Radio frequenza / Radio frequency 433 Mhz 

Raggio d’azione / Working range 150 m / 492 ft

Joystick Proporzionale / Proportional

Batteria / Battery Ricaricabile / Rechargeable

Pendenza massima / Maximum gradient 45°

Trasmissione / Transmission Idrostatica / Hydrostatic

Velocità I° marcia / Low range speed 0 - 5 km/h / 0 - 3.1 mph

Velocità II° marcia / High range speed 0 - 10 km/h / 0 - 6.2 mph

Peso macchina / Machine weight 4600 kg / 10141 lb

Marca / Make Deutz

Modello / Type 4 Cil. Diesel/4 Cylinders Diesel 

Potenza / Power 140 hp (103kw)

Capacità carburante / Fuel tank 125 litri / 33 gal.

Giri al minuto al lavoro / Working RPM 2200 rpm

MoToRe/enGIne

CoMAnDI/ConTRoLS

RoboPoWeR

Il RoboPOWER è progettato per 
lavorare in ambienti polverosi e ostici. 
Inoltre, è equipaggiato con una ventola 
gestita con sistema FAN-DRIVE controllato 
mediante una centralina elettronica. 
Tale sistema consente di gestire la 
velocità della ventola per garantire in 
qualsiasi condizioni di lavoro la corretta 
temperatura del motore. Allo stesso 
tempo mediante il comando posto 
sul radiocomando è possibile invertire il senso di rotazione della ventola 
consentendo di soffiare tutti i residui che si vengono a depositare, migliorandone 
l’efficienza del radiatore che si traduce in un risparmio di carburante.

RoboPOWER is designed to work in hard and dusty environments. 
Furthermore, the machine is equipped with a fan with FAN-DRIVE 
system controlled by an electrical control unit. This system allows to 
adjust the fan speed in order to guarantee the correct temperature 
of the engine in any working condition. At the same time, it is possible 
to invert the rotation direction through a drive placed on the remote 
control which permits to blow away residues and dust that could 
deposit, improving the radiator efficiency with the result of fuel saving.
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